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一、技术标准 Technical standards 

1.标称电容量 Nominal capacitance：见表 see table 

2.电容量精度 Capacitance accuracy：±5% 

3.额定电压 Rated voltage：440VAC  

4.额定频率 Rated frequency：50/60 Hz 

5.防爆等级 Explosion-proof grade：S2 

6.最高容许温度 Maximum allowable temperature：+85℃ 

7.最低容许温度 Minimum allowable temperature：-40℃ 

8.损耗角正切值 Loss Angle tangent value：tanδ≤0.2%(50/60Hz,额定

电压时 Rated voltage） 

9.绝缘电阻 Insulation resistance ：                             

T-T≥3000  MΩ·μF（在 20 时） 

T-C≥1000  MΩ  

10.出厂试验电压 Factory test voltage：T-T   2.0Un  2.0s 

拟制 审核 批准 

周涛   

polypropylene film capacitor 

AC 

Design number 

Explosion-proof construction 

 



  T-C  2000VAC   2.0s  漏电电流  Leakage current  1mA 

11.符合 RoHS 指令要求 

 Comply with RoHS directive requirements 

 

二、外形图及规格尺寸 

Configuration and size: 

 

标称电容量

Capacitance 

额定电压 

Rated 

voltage 

尺寸 Size 

专用号 
焊片规格 

 H D A 

10UF 440V 85 50   
2+4 端子

平底 

15UF 440V 85 50   
2+4 端子

平底 

20uf 440V  85 50   
2+4 端子

平底 

25UF  440V 85 50   
2+4 端子

平底 

30uf 440V 100 50   
2+4 端子

平底 

35uf 440V  100 50   
2+4 端子

平底 

40UF 440v  100 50   
2+4 端子

平底 

45uf 440V 100 50   
2+4 端子

平底 

50uf 440V 125 50   
2+4 端子

平底 

60UF 440V 125 50   
2+4 端子

平底 

H 

D 



70UF 440V 125 55   
2+4 端子

平底 

80UF 440V 125 60   
2+4 端子

平底 

90UF 440V 125 60   
2+4 端子

平底 

100UF  440VAC  125 63.5   
2+4 端子

平底 

    



 



 


